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らら 1 キー バッ クラ イト 搭載 有線 
静 電 容 量 無 接 点 テ ン キ ー 
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製品 仕様 
型番 ら 1EC(XLED)35gf 
接続 方 法 USB 
電源 DC 5V 50mA( バ ッ ク ラ イト オフ ) 80mA( バ パッ クラ イト オン ) 
キー 数 1 キー 
キー 仕様 静 電 容 量 無 接 点 方 式 、 押 し 圧 G5g 
サポ ー ト os Windows、IO0S、macOS、Android、Linux 
サイ ズ 88(W)x131(D)x37(H)mm 
重 さ 約 250g 
同 梱 物 本 体 、 キ ー ト ッ プ 引き 抜き 工具 、 取 扱 説明 書 / 保 証書 


1.0ffice/Program ら つ モー ド 切 替 
で 、 各 キー の 機能 は 固定 され て お り 、 変 更 で きま せん 。 


(1) Offce モ ー ド : 工場 出荷 状態 


(6) Program モ ー ド : Windows 専 用 


こと か が 出来 ます 。 


の ソフ ト を 使う こと で 自分 の 好み の キー 配列 に 変更 する 


Fn+(0)W キ ー を 約 3 秒 同時 に 】 


すこ と で 、Office/Program モ ー ド の 切り 替え が で きま す 。 


Office っ (0)W キ ー の バッ クラ イト が 消灯 
Program~(0)⑳W キ ー の バッ クラ イト が 点灯 


ら .Fn+ 機 能 説明 


(1) Fn ) キー を 同時 に }# 
を ら 段 階 か ら 調整 で きま す 。 


ーー 


す と 、 


(2) Fn+-⑱(De) キー を 約 2 秘 | 


きど 、 


スイ ッ チ の オン 位置 (キー を 押し て 反応 する まで の 深 さ ) 


キー ボー ド の 音 を オン / オ フ に で きま す 。 


(3) Fn+@(5) キー を 同時 に } 


すご と に 、 バ ッ ク ラ イト を 5 ら 5 つ モー ド か ら 設 定 で きま す 。 


(4) Fn+ gt @w (4/6) キー を 


司 時 


に 押す 度 に 、 バ ッ ク ラ イト 点滅 の 速度 を 調整 で きま す 。 


(5) Fn+ す 9 (2/8) キー を 同時 に # 


(6) その 他 
Fn+Esc= Cut(Ctri-X) 
Fn+Tab= Copy(Ctrl-C) 
Fn+ = 一 = Paste(Ctrl-V) 


3. 設 定 初期 化 


昌 す ご と に 、 バ パック ライ ト 輝 度 を 調整 で きま す 。 


IEsc] + |0] + [Enter」 +「-」 4 キ 


4. プ ログ ラン ム ソ フ トウ ェ ア 


を 同時 


に 約 5 秒 長押 し ます 。 


https://SUDDOrt.akeeyO.CO.jD/hc/ja/articles/9000019646083 


お 問い 合わ せ 先 | サポ ー ト セン ター 


Line ID : @akeeyo 
Line 名 : AKEEYO 


Email : help@akeeyo.co.jp 
9:30<13:30 14:30<19 : 00 
(土日 ・ 祝 祭日 ・ 年 末年 始 除く ) 


※ 日 本 国内 で ご 購入 か つ ご 使用 され る 製品 に つい て は 、 サ ポー ト 専 用 お 問い 合わ せ 
フォ ー ム に て 承り ます 。 ご 返信 は 営業 日 に て 順次 ご 連絡 と な り ま す 。 


